
COMPRESSED AIR & GAS TREATMENT

ETM-Split
Kälte-Drucklufttrockner
 

Luftleistungen:
32 – 225 m³/min.

Kälteaggregat und Trocknungsmodul(e) sind getrennte Einheiten. Bei Platzproblemen bietet dies den Vorteil, dass lediglich 
das erforderliche Trocknungsmodul oder auch mehrere Trocknungsmodule parallel in der Druckluftstation installiert 
werden. Ein Trocknungsmodul für einen Druckluftvolumenstrom von 225 m³/min. benötigt z. B. nur 1 m² Aufstellungsfläche! 
Das Kälteaggregat wird in diesem Fall außen oder innen an einem anderen Ort aufgestellt.

• Drucklufttrocknungsanlage
– Alle im Stardardprospekt der ETM-Baureihe benannten  
 Vorteile gelten auch für die Split-Baureihe

• Druckluftaufbereitungsmodul
– In der Druckluftstation wird nur sehr wenig 
 Aufstellungsfläche benötigt

 – bis zu 6 Aufbereitungsmodule (MASTER/SLAVE) können  
 aufgestellt und miteinander verbunden werden

 – Die für die Aufbereitungsmodule erforderliche 
 Aufstellungsfläche ist äußerst gering

 – Im Aufbereitungsmodul eingebaute Druckluftwärme-
 tauscher, Kondensatabscheider und auch Kondensat-
 ableiter sind schnell zugänglich und bei Bedarf einfach  
 und unkompliziert austauschbar

• Kälteaggregat
– Das erforderliche Kälteaggregat wird, wenn keine 
 Wärmerückgewinnung gewünscht ist, einfach außen  
 aufgestellt

 – Aus Gründen der Betriebssicherheit sind auch mehrere  
 parallel geschaltete Kälteaggregate möglich

Vorteile
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Luftvolumenstrom: Wärmeangebot Wärmeangebot (1) Heizölmenge (2/3)
(gemäß DIN/ISO 8573.1) bei 100% Last Außentemperatur -18 °C bis +15 °C

Modell (m³/min.) (m³/h) (Nm³/h) (kWh) (kWh/a) (l/a)

ETM-032 32,00 1.920 1.788,9 11,8 46.373 3.676
ETM-037 37,00 2.220 2.068,5 14,9 58.494 4.636
ETM-045 45,00 2.700 2.515,7 17,7 69.608 5.517
ETM-052 52,00 3.120 2.907,0 18,6 73.021 5.788
ETM-060 60,00 3.600 3.354,3 26,3 103.605 8.212
ETM-077 77,00 4.620 4.304,6 27,7 108.873 8.630
ETM-090 90,00 5.400 5.031,4 34,4 135.198 10.716
ETM-110 110,00 6.600 6.149,5 41,1 161.843 12.828
ETM-130 130,00 7.800 7.267,6 52,4 206.414 16.361
ETM-150 150,00 9.000 8.385,7 53,9 212.118 16.813
ETM-190 190,00 11.400 10.621,8 68,5 269.590 21.368
ETM-225 225,00 13.500 12.578,5 85,6 336.936 26.706

unverbindliche Annäherungsrechnung, Berechnungsgrundlage: 3-Schichtbetrieb, 7-Tage-Woche, 52 Wochen/Jahr, Luft- und Druckluftdaten gemäß DIN/ISO-Bedingungen, 
Kompressorauslastung wie untenstehend benannt.

(1) Auslastung Kälte-Drucklufttrockner: 70 % 
(2) Leichtes Heizöl, Heizwert: 11,395 kW/kg, Dichte: 0,840 kg/l 
(3) Wirkungsgrad Heizungsanlage: 93 %

Mögliche Wärmerückgewinnung DE-ETM – Kälte-Drucklufttrockner

Druckluftstation überhitzt? 
ETM mit optionalen Hochdruckventilatoren

ETM-Split werden mit Hochdruckventilatoren (optional) aus-
gestattet und an die Innenseite einer Hallenaußenwand in-
stalliert. Ein bauseits installierter Luftkanal mit Sommer-/
Winterbetrieb-Umschaltung sorgt dafür, dass die warme 
Kondensatorluft direkt nach außen geführt wird.

Wärmerückgewinnung 
ETM-Split – optional mit Hochdruckventilatoren

DE-ETM können zwecks Rückgewinnung der Kondensations-
wärme sowohl als komplette Einheit wie auch in der Split-
Version an die Innenseite einer Hallenaußenwand installiert 
werden. Bauseits wäre dann zusätzlich ein Abluftanschluss 
mit Sommer-/Winterbetrieb zu installieren. So kann die ent-
stehende Kondensationswärme (ca. 3 kW Kälteleistung zzgl. 
ca. 1 kW Stromaufnahme = ca. 4 kW Heizleistung) zur Unterstüt-
zung der Hallenheizung während der gesamten Heizperiode 
genutzt werden.
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• Druckluftaufbereitung
• Kaltwassererzeugung
• Wasser-Rückkühlanlagen
• Mietkälte
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