
Luft-Wasser-Wärmepumpen
Nominelle

 R410A. Kältemittel und Scrollverdichtern mit 
 kW 356 – 166 Heizleistung kW, 310 – 148 Kälteleistung 

HARIES  

Die  Wärmepumpen gewerblicher Evolution 

Die

 Umweltschutzes. des und Zuverlässigkeit
 der Einschränkung ohne Bereich, gewerblichen oder privaten

 im Klimaanwendungen größerer und mittlerer Betriebskosten die erheblich
 reduzieren Abtaulogik, adaptive die beispielsweise wie Merkmale,
 Konstruktion. und Entwicklung zielgerichtete eine für Beispiel das

 ist Baureihe tech HAries Die Anwendungsfall. jedem in Installation einfache
 eine für so sorgen und anpassbar äußerst sind Anlagen Die erfüllen. zu

 ErP-Verordnung EcoDesign der Anforderungen die um Effizienzleistungen
 saisonalen die erfüllen und Einsatzbedingungen breite gewährleisten Sie
 Einsatz. praktischen im Erfahrung und Entwicklung jahrelanger Ergebnis

 das sind Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit erfüllen. zu Klimatisierung
 der in Anforderungen zukünftige und gegenwärtige um entwickelt,

 wurden Baureihe Tech HARIES der Luft-Wasser-Wärmepumpen 

Raumheizung 



•

Vorteile
Hocheffiziente  (Heizmodus); A Klasse Eurovent Version, HE 

• SHE   Schallwerten; niedrigen sehr mit Version SSN und 
• Hohe  COP); und (EER Volllastbetrieb im Effizienzwerte 
• Leistungsoptimierung, 

adaptiven
Hohe 

 System; Abtau  innovativen, dem und 
 

   einspritzung
Heißgas- dank Heizmodus, im auch 

•
Richtlinie;

Weite 
  EcoDesign    ErP

  der Vorgaben den mit konform Effizienzwerte, SCOP 

•

Große 
 Betriebsbedingungen; 

 bei sogar Funktion, und Inbetriebnahme für Betriebsgrenzen 
ungünstigen   

•    Installation; einfachen zur Kits und Zubehör Auswahl 
• Leichter  Komponenten; allen zu Zugang 
• Hochentwickelter  Webserver. integriertem mit Regler elektronischer 

Hauptoptionen 
• Platten-  Rohrbündel-Verdampfer; oder 
• Einzel- 

oder
 

  Förderhöhe; mittlerer  niedriger   
  mit stand-by) in (eine Wasserpumpe Doppel oder 

• Wasser-Speichertank;  
• Kompressor-Absperrventile;  
• Hocheffiziente,  Kondensator-Ventilatoren; EC 
• Frostschutzheizung  Tank;  u. Pumpe(n), Verdampfer, für 
• Metallmaschenfilter  Kondensatorregister; der Schutz zum 
• Sanftanlauf  Anlagen-Anlaufstroms. des Reduktion 20%igen zur 

Standardausstattung 
• Umweltfreundliches  R410A; Kältemittel 
• 4    Kältekreisen; unabhäng. 2 in Scrollverdichter angeordnete parallel 
• Kurbelwannenheizung  Phasenüberwachung; und 
• Edelstahl-Plattenverdampfer    Kältekreisen; 2 mit 
• Doppelte  Expansionsventile; elektronische 
• Axialventilatoren, 

ermöglichen   
Schaltschrank 

  Schallemissionen; niedrigen bei Leistung hohe 
 Prinzipien bionischer Grundlage auf entwickelt 

•  IP54; Schutzklasse 
• Elektronischer 

Rechenleistung   
Kältemittelfüllung, 

  Benutzeroberfläche; bedienerfreundlicher und 
 hoher mit Regler Mikroprozessor xDRIVE 

•   Werk; im Testlauf und Ölfüllung 
• Touchscreen  Mikroprozessor-Regler; den für Display 
• RS485 

Ethernet 
 Überwachungssysteme; an Anschluss z. Schnittstelle Modbus 

•
lokalen   

 
 

 Parameter. der Änderung und Anzeige internetbasierten oder 
 zur HTML-Überwachung vorprogrammierter mit Anschluss 

Kits,  Zusatzausstattung 
• Schwingungsdämpfer  kit; 
• Repliziertes   Nutzer-Fernterminal; 
• Einfache   Fernbedienung; 
• Modularität/Hub  Web-Verbindungen. für 

Ver ension
• HE - Hohe  Standardausstattung; akustische Energieeffizienz, 
• SHE - Hohe  Leise-Version; Energieeffizienz, 
• SSN - Standardenergieeffizienz,  Leise-Version. sehr 

Alle
 Nennbetriebsbedingungen. auf und wäre, erforderlich

 Einspeisung elektrische eine die für Optionen, / Zubehör ohne Standardgeräte auf sich beziehen Angaben Alle 14511:2018. EN UNI gemäß Daten 

(1) Nominelle 
 

 °C; 35 Umgebungstemp. °C, 12/7 Austrittstemperatur / Eintritts- Wasser Verdampfer Leistungsaufnahme: nominelle und Kälteleistung 
(2)   °C; 35Umgebungstemp.  und °C 12/7 Austrittstemp. / Eintritts- Wasser Verdampfer bei Volllast unter Normbedingungenbei Betrieb  auf sich beziehenDaten 
(3) Max.  7°C; Wasseraustrittstemperatur mit Kühlbetrieb auf sich beziehen Daten Umgebungstemperatur: 
(4) Nominelle 

COP: 
 °C; 7 Umgebungstemp. 87%, Luftfeuchtigkeit     

 relative °C, 45 Kondensationstemperatur Bedingungen: folgende auf sich beziehen Daten Leistungsaufnahme: nominelle und Heizleistung 

(5)  °C; 40/45 Eintritt/Austritt Kondensator 87%, Luftfeuchtigkeit relative 7°C, Umgebungstemp. Volllast, bei Nominalbedingungen auf sich beziehen Daten 
(6) SCOP: 

 Wasser-Austrittstemperatur; variabler und (Straßburg) Bedingungen      klimatischen
  durchschnittlichen bei (BT) Wärmepumpen Niedrigtemperatur für 813/2013 Verordnung Europäischen der mit Übereinstimmung in sind Daten Die 

(7) Min.  45°C; Wasseraustrittstemperatur und Heizmodus auf sich beziehen Daten Umgebungstemperatur: 
(8) Schallleistung:  3744; ISO der mit Übereinstimmung in Kühlbetrieb im gemessen Daten 
(9) Schalldruck 

 Zusatzoptionen. ohne Bedingungen, nominellen unter und Volllast bei Anlage, der Betrieb den auf sich beziehen Schallwerte Die dB. 2 +/- Toleranz      mit
  Werte Boden; vom Hohe 1,6m in Verflüssigerseite, der von Flächen, reflektierenden Abstand, 10m bei Feld freien im Durchschnittswert m: 10 in 

Die  Optionen. zusätzliche ohne Basisanlagen auf sich beziehen Abmessungen und Gewichte Schallwerte, aufgelisteten 
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  Nettetal 
 1 Kurt der 

MTA
für
Produkte
www.eurovent-certification.com
gelistet.
Die
die
-
von
-
 

 kW 1500 zu bis Wasser/Wasser 
 kW 600 zu bis 

 Kälteleistung einer mit Luft/Wasser 
 Bereiche: folgenden 

 für gilt Eurovent-Zertifizierung 
 

 
 unter: sind 

 zertifizierten Die teil. LCP-HP 
 E.C.C.-Programm am nimmt Alle

entsprechen
Sicherheitsrichtlinien
tragen
 

 CE-Kennzeichnung. die 
 und 

 Europäischen den 
  Produkte MTA

Zufriedenheit
verpflichtet
ISO
 

 zertifiziert. 9001 
 nach daher ist und 

 Kunden seiner 
 der sich fühlt EAC

 Zertifizierung
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lMode l HAST 070 080 090 100 110 120 130 140

Ver ension HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN

Nominelle  Kälteleistung (1) kW 148,8 144,3 140,1 171,4 165,2 160,6 183,4 178,4 180,5 192,5 186,8 189,1 218,7 212,2 214,0 248,4 240,3 233,4 279,8 269,0 259,9 310,5 296,2 280,3

Ges.  Leistungsaufnahme (1) kW 56,6 56,5 56,8 63,5 64,4 65,1 67,5 67,8 65,6 72,1 72,8 70,5 83,5 83,4 79,4 90,0 90,5 91,2 104,6 106,7 108,7 118,4 122,6 129,0

EER (2) 2,63 2,55 2,47 2,70 2,57 2,47 2,72 2,63 2,75 2,67 2,56 2,68 2,62 2,55 2,70 2,76 2,65 2,56 2,67 2,52 2,39 2,62 2,42 2,17

Max.  Umgebungstemperatur (3) °C 48 46 44 49 46 44 49 45 46 49 45 46 49 47 47 49 48 46 48 46 42 46 44 40

Nominelle  Heizleistung (4) kW 166,8 163,7 159,3 194,0 188,8 183,7 209,4 203,7 205,1 219,4 213,4 214,9 247,1 242,1 245,4 282,7 275,2 269,7 314,7 306,3 298,1 356,7 347,2 335,6

Ges.  Leistungsaufnahme (4) kW 57,5 54,8 52,6 65,1 62,4 60,1 68,9 66,1 65,2 72,5 69,7 68,9 84,3 80,3 77,5 91,7 87,6 84,4 103,0 98,9 95,7 114,8 110,9 107,5

COP (5) 2,90 2,99 3,03 2,98 3,03 3,05 3,04 3,08 3,15 3,03 3,06 3,12 2,93 3,01 3,17 3,08 3,14 3,19 3,06 3,10 3,12 3,11 3,13 3,12

SCOP (6) 3,30 3,56 3,80 3,44 3,63 3,82 3,53 3,74 3,87 3,53 3,74 3,86 3,34 3,58 3,92 3,51 3,76 4,00 3,58 3,77 3,93 3,67 3,85 4,01

ErP Effizienzklasse  (6) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+ A+ A++ A+ A+ A++ A+ A+ A++ A+ A+ A++ A+ A++ A++

Min.  Umgebungstemperatur (7) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -10 -10 -10
Stromversorgung 400 ± 10% / 3-PE / 50
Kältekreise/Verdichter N° 2/4

Schallleistung (8) dB(A) 92,1 85,5 79,8 91,2 84,2 79,7 92,1 85,5 80,0 92,1 85,8 80,0 92,8 85,7 79,8 91,8 84,8 80,1 91,8 84,8 80,6 91,8 84,8 80,6

Schalldruck (9) dB(A) 64,1 57,5 51,8 63,2 56,2 51,7 64,1 57,5 52,0 64,1 57,5 52,0 64,8 57,7 51,8 63,8 56,8 52,1 63,8 56,8 52,6 63,8 56,8 52,6

mm 3495 3495 4595 4595 4595 4595 4595 4595

mm 2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188

öheH mm 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Betriebsgewicht kg 1760 2005 2260 2355 2570 2768 3076 3271

V/Ph/Hz

Pumpenmodul
 Speichertank.

 ohne oder mit Hoch
 Ventilatoren.

 Inverter EC effiziente Neueste
 Bedienelement.

 Touchscreen Generation Auch
 Rohrbündelverdampfer.

 mit erhältlich

Länge
Breite


